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24203 Display mit 16 Mineralöl- 
Kesselwagen.
Vorbild: Privatwagen der Firma 
GATX Rail Austria. Kesselwagen 
Zans mit Knickkessel. Unisolierter 
Kessel. Stirnseitiger Aufstieg. 

Wechselstromradsatz je Wagen  
4 x 70 0150.

SPRIT IST TEUER, DIESE KESSELWAGEN NICHT.

Geschweißte Drehgestelle Bauart 
Y25. Eingestellt in Deutschland 
und Österreich, Heimatbahnhof 
Altenburg.
Modell: Fein detailliertes Fahrgestell 
mit durchbrochenem Rahmen. Büh-

ne und Laufsteg separat angesetzt. 
Länge über Puffer je Wagen 180 mm. 
 

Alle Wagen mit verschiedenen 
Betriebsnummern, einzeln verpackt 
und gekennzeichnet.

P 29,95 *  Preis je Wagen



BAHNHOF HAMBURG-DAMMTOR.
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bcdef
66115 Grundbausatz Bahnhof Dammtor.
Bausatz eines Großstadtbahnhofs mit vier Durchfahrt-
gleisen. Dieser Grundbausatz ist um insgesamt vier 
Fensterfelder verkürzt. Die Bahnhofshalle kann mit 
dem Erweiterungsbausatz 66117 auf die maßstäbliche 
Länge von 1340 mm verlängert werden. Anspruchsvoller 
Bausatz, erforderliche Bauzeit etwa 60-70 Stunden. 
Detaillierte mehrsprachige Bauanleitung. Der Bahnhof 
ist über alle Epochen einsetzbar. 
Grundfläche etwa 590 x 960 mm. Höhe des Schienenauf-
lageniveaus über der Grundplatte 70 mm. Gesamthöhe 

Dieser Bausatz wird im Rahmen des Trix 
Themas „Tor zur Welt“ hergestellt. 
 

* Faller ist ein eingetragenes Warenzeichen  
   der Fa. Gebr. Faller GmbH, Gütenbach.

E 299,95 *

bcdef
66117 Erweiterungsbausatz Bahnhof Dammtor.
Erweiterung zum Bausatz Bahnhof Dammtor um den 
Grundbausatz 66115 um vier Fensterfelder auf die vor-
bildlichgetreue und maßstäbliche Länge zu verlängern. 
Anspruchsvoller Bausatz, erforderliche zusätzliche 
Bauzeit etwa 10-20 Stunden. Detaillierte mehrspra-

Dieser Bausatz wird im Rahmen des Trix 
Themas „Tor zur Welt“ hergestellt.

E 119,95 *

ca. 290 mm. Die lichtdurchflutete Halle überspannt vier 
hochgelegene Gleise. Der Empfangsbereich mit der 
Schalterhalle und Geschäften befindet sich im Erdge-
schoss. Die Höhe der Schienentrasse entspricht denen 
der Faller* Stadtbahnbögen 120486 und 120569 und  
-brücken 120551 und 120487. Die Bahnsteigbreite beträgt 
92 mm und kann daher außerhalb der Halle mit den  
Faller* Bahnsteigen 120181 und 120185 verlängert 
werden.

Der Bahnhof Hamburg-Dammtor wurde 1901-1903 
erbaut. Der Regierungs- und Baurat Schwartz und der 
Archtitekt Rüdell entwarfen die vollkommen symmet-
rische Halle. Die hellen Sandsteinfassaden im Parterre, 
die filigranen riesigen Glasflächen mit den sandstein-
verkleideten Pilastern und der monumentale mittlere 
Fassadenbereich ergeben ein herausragendes Bauwerk 
des Schienenverkehrs.  
 

Das gediegene 112 Meter lange Jugendstilgebäude war 
der Hamburger Repräsentationsbahnhof, auf dem so 
hohe Gäste wie Kaiser Wilhelm II. empfangen wurden, 
wenn er die Hamburger Messe besuchen wollte. Als der 
Kaiser hier das erste mal aus seinem Zug stieg, soll er 
gesagt haben: 
„Sieht ja ganz nett aus . . .“ Typisch preußisches Unter-
statement eben, zu verstehen als großes Lob. Spezielle 
Fürstenräume im Erdgeschoss waren für den Empfang 
der hohen Herrschaften eingerichtet worden. Auch der 
englische König Edward VII. wurde 1904 hier empfan-
gen. Nach Berliner Vorbild entstanden entlang beim 
viergleisigen Ausbau der Verbindungsbahn durch das 
Stadtgebiet doppelstöckige Bahnhöfe. Der Empfangs-
bereich lag auf Straßenniveau, während die Bahnsteige 
darüber lagen. Dadurch konnten Bahnübergänge und 
Schranken im Stadtbereich vermieden werden. Bei der 
Einweihung am 7. Juli 1903 feierte man gleichzeitig die 
Schließung des alten Dammtorbahnhofs und die Eröff-
nung der neuen prachtvollen Bahnhofshalle.  
 

Heute gilt der frisch renovierte Bahnhof vielen Ham-
burgern und Eisenbahnfreunden nach wie vor als der 
heimliche Hauptbahnhof Hamburgs. Vom Kaiserzug über 
den klassischen F-Zug mit einer V 200, zum eleganten  
VT 11.5, von der legendären 103 mit Intercity zum ICE, 
das Vorbild unseres Bahnhofs hat sie alle gesehen, die 
Klassiker der Schiene, deshalb bietet er auch die wür-
dige Bühne für den Auftritt der klassischen Stars jeder 
Modellbahnsammlung.  
 

Gerade für die Modellbahn ist dieser Bahnhof trotz 
seiner imposanten Größe ideal, da kein zusätzlicher 
Platz für das Empfangsgebäude neben den Gleisen 
notwendig ist. chige Bauanleitung. Der Bahnhof ist über alle Epochen 

einsetzbar. Grundfläche 380 x 390 mm. Gesamtlänge des 
Komplettensembles 66115 und 66117 1340 mm.



© Wagons-Lits Diffusion-France

© Wagons-Lits Diffusion-France

LUXUS AUF SCHIENEN: „ORIENT-EXPRESSTM“.
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12259 Dampflokomotive mit 
Schlepptender.
Vorbild: Schnellzuglokomotive Reihe 
S 3/6 der Königlich Bayerischen 
Staatsbahn (K.Bay.Sts.B).  

Detailliertes High-Tech-Modell.
Glockenanker-Motor mit Schwungmasse in der Lok.
Decoder für DCC, Selectrix und konventionellen Betrieb.
Geräuschelektronik mit Dampflok-Sound.

+
+
+
+

E 349,95 *

b21
15746 Internationaler Schnellzug-
wagen.
Vorbild: Schlafwagen WL Nr. 1968 
der Internationalen Schlafwagen-
Gesellschaft (CIWL). Schwerer 
6-achsiger Wagen mit Holzaufbau in 
Teak und Luxus-Ausstattung.
Einsatz: Für internationale Fernzüge 
wie den „Orient ExpressTM“. Ausfüh-
rung um 1914.

E 47,95 *

Modell: Detaillierter Wagenaufbau 
mit separat angesetzten Einzelteilen. 
Zweifarbige Lackierung und feine 
Beschriftungen. Innenbeleuch-
tung. Kinematik für Kurzkupplung. 
Zuglaufschilder mit europäischen 
Zugnamen liegen bei. 
LüP 132 mm.

b21
15747 Internationaler Schnellzug-
wagen.
Vorbild: Schlafwagen WL Nr. 1973 
der Internationalen Schlafwagen-
Gesellschaft (CIWL). Schwerer 
6-achsiger Wagen mit Holzaufbau in 
Teak und Luxus-Ausstattung. 
Einsatz: Für internationale Fernzüge 
wie den „Orient ExpressTM“. Ausfüh-
rung um 1914.

E 47,95 *

Modell: Detaillierter Wagenaufbau 
mit separat angesetzten Einzelteilen. 
Teakholzfarbene Lackierung und 
feine Beschriftungen. Innenbeleuch-
tung. Kinematik für Kurzkupplung. 
Zuglaufschilder mit europäischen 
Zugnamen liegen bei. 
LüP 132 mm.

Frühe Bauserie mit windschnit- 
tigem Führerhaus und Gasbeleuch-
tung.
Einsatz: Für Eilzüge, Schnellzüge und 
internationale Fernzüge. Epoche I.

Modell: Lokomotive und Tender aus  
Metalldruckguss. Hochleistungsmo-
tor mit Glockenanker und Schwung-
masse. Motor und Getriebe im Kes- 

Highlights

sel eingebaut. 3 Achsen angetrie-
ben, Haftreifen. Digital-Decoder für 
DCC, Selectrix und konventionellen 
Betrieb im Tender eingebaut, eben- 

so die Geräuschelektronik mit Laut- 
sprecher. Spitzensignal mit der 
Fahrtrichtung digital schaltbar. 
Dampflok-Fahrgeräusch, Luftpumpe 

und Pfeifsignale mit DCC schaltbar. 
Kurzkupplung zwischen Lokomotive 
und Tender. 
LüP 134 mm.

Einmalige Serie.

Einmalige Serie.
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15748 Internationaler Schnellzug-
wagen.
Vorbild: Speisewagen WR Nr. 1733 
der Internationalen Schlafwagen-
Gesellschaft (CIWL). Schwerer 
6-achsiger Wagen mit Holzaufbau in 
Teak und Luxus-Ausstattung.
Einsatz: Für internationale Fernzüge 
wie den „Orient ExpressTM“. Ausfüh-
rung um 1914.

E 47,95 *

Modell: Detaillierter Wagenaufbau 
mit separat angesetzten Einzelteilen. 
Zweifarbige Lackierung und feine 
Beschriftungen. Innenbeleuch-
tung. Kinematik für Kurzkupplung. 
Zuglaufschilder mit europäischen 
Zugnamen liegen bei. 
LüP 132 mm.

b21
15749 Internationaler Schnellzug-
wagen.
Vorbild: Speisewagen WR Nr. 1701 
der Internationalen Schlafwagen-
Gesellschaft (CIWL). Schwerer 
6-achsiger Wagen mit Holzaufbau in 
Teak und Luxus-Ausstattung.
Einsatz: Für internationale Fernzüge 
wie den „Orient ExpressTM“. Ausfüh-
rung um 1914.

E 47,95 *

Modell: Detaillierter Wagenaufbau 
mit separat angesetzten Einzelteilen. 
Teakholzfarbene Lackierung und 
feine Beschriftungen. Innenbeleuch-
tung. Kinematik für Kurzkupplung. 
Zuglaufschilder mit europäischen 
Zugnamen liegen bei. 
LüP 132 mm.

b21
15750 Internationaler Schnellzug-
wagen.
Vorbild: Gepäckwagen F Nr. 1233 
der Internationalen Schlafwagen-
Gesellschaft (CIWL). 4-achsiger 
Wagen mit Holzaufbau in Teak und 
Zugführerkanzel.
Einsatz: Für internationale Fernzüge 
wie den „Orient ExpressTM“. Ausfüh-
rung um 1914.

E 44,95 *

Modell: Detaillierter Wagenaufbau 
mit separat angesetzten Einzelteilen. 
Teakholzfarbene Lackierung und 
feine Beschriftungen. Innenbeleuch-
tung. Kinematik für Kurzkupplung. 
Zuglaufschilder mit europäischen 
Zugnamen liegen bei. 
LüP 124 mm.

Einmalige Serie.

Einmalige Serie.

Einmalige Serie.



Änderungen und Liefermöglichkeit sind 
vorbehalten. Preis-, Daten- und Maßangaben 
erfolgen ohne Gewähr. 

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, eine 
Haftung wird diesbezüglich ausgeschlossen.

Bei den Abbildungen handelt es sich teilweise 
um Handmuster. 
Die Serienproduktion kann in Details von den 
abgebildeten Modellen abweichen. 

*	Alle Preisangaben sind unverbindlich  
	 empfohlene Verkaufspreise. Sollte diese 
	 Ausgabe keine Preisangaben enthalten, 
	 fragen Sie bitte Ihren Fachhändler nach  
	 der aktuellen Preisliste.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch 
auszugsweise, verboten.

In Deutschland hergestellt.
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© Copyright by
Trix Modelleisenbahn GmbH & Co.KG 
Stuttgarter Straße 55 - 57 
73033 Göppingen
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www.trix.de

Eine aktuelle Zeichenerklärung finden Sie im 
Internet unter www.trix.de  
oder im aktuellen Trix Hauptkatalog.

65555 Fahrgerät.
Fahrgerät für Trix Gleichstrom Modellbahnen zur Ver-
wendung mit dem Transformator 65556.  
Feinstufige Geschwindigkeitsregelung für sanften 
Anlauf. Eindeutige Fahrtrichtungsbestimmung durch 
Drehen des Reglerknopfes aus der Mittelstellung. 
Nullstellungsraste Getrennte Ausgänge für Fahr-
Gleichstrom und Schalt-Wechselstrom. Quick-Druck 
Anschlußklemmen.

Technische Daten: Leistungsabgabe im Bahnstromkreis 
bis 21 VA, 14 V Gleichstrom. Im Licht-Stromkreis bis  
32 VA, 16 V Wechselstrom.  
Maße: 85 x 140 x 75 mm.

Das Fahrgerät 65555 darf nicht im Freien verwendet 
werden.

P 49,95 *

65556 Transformator 32 VA.
Transformator zur Versorgung des Fahrgeräts 65555. 
Transformator mit neuer Anschlussbuchse und 
Anschlusskabel mit Stecker. Zur Versorgung von 
konventionell gesteuerten Magnetartikeln geeignet. 
Kunststoffgehäuse.  
Abmessungen 150 x 110 x 80 mm.  
Sicherheitsgeprüft.

Der Transformator 65556 darf nicht im Freien aufgestellt 
werden. Er muss vor Feuchtigkeit geschützt sein.

P 49,95 *




